
PA-KL²-L-55/Hub

Aluminiumprofil

Anarbeiten - Bauseits

Dampfbremse - GLAOSLUX

Anschluss an bauseitige
Dampfbremes - Bauseits

Montagewinkel z.b. 60x60x2
- Durch montierende Firma

Abdichtung
z.B. Schweißbahn, PVC,
Flüssigkunststoff
- Bauseits

Dämmkeil - Bauseits

Anschluss Dämmung
- Bauseits

z.B. Spax 4x35 VA
- Duch montierende Firma

z.B. Schlagdübel/Holz-
oder Betonschraube
- Durch montierende Firma

Umlaufend, lastabtragende
Unterkonstruktion

z.B. Beton, Holz, Stahl etc. - Bauseits

Aluminiumrahmen
- GLASOLUX

Mechanische Befestigung für
Abdichtung - GLASOLUX

Umlaufend schwarzer Randsiebdruck

Gedämmte Unterkonstruktion
- GLASOLUX

Überkopfverglasung
VSG nach DIN18008-2

GLASOLUX SkyVision ACCESS
zweifach Isolierglas
Motorseite

Verdeckt liegender Scherenmotor

Motorkabel, 24V,
je Seite 3 A

- Anschluss Bauseits

! Achtung! Bemessung der
Flachdachrichtlinie an der
Scharnierseite!

GSL.GLASOLUX GmbH
Fabrikstraße 24
33659 Bielefeld

anfrage@glasolux.de // Fon. +49 (0) 521 | 7701 943-0
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